
记录型机型
同步上线！

类 型

编 号 4-2087-01 4-2087-02 4-2087-03 4-2087-04 4-2087-05 4-2087-06

型 号 PST-101 PST-102 PST-103 PSTC-101 PSTC-102 PSTC-103

转 速 (rpm) 50～3000 25～1500 5～300 50～3000 25～1500 5～300

最 大 扭 矩 (N · m) 0.173 0.43 1.73 0.173 0.43 1.73

旋 转 控 制

电 机

安 全 功 能

功 能

卡 盘

电 源

耗 电 功 率

尺 寸 ( 主 机 )

材 质

重 量 ( 主 机 )

附 属 品

136×175×242mm

ABS塑料/铝合金/不锈钢304等

约3kg

过热保护、电流过大保护、卡盘支杆互锁故障安全功能

标准型 控制型

专用AC电源(AC100～240V→DC24V5A) 交流/直流电源线各约1.5m

螺旋桨式搅拌叶片(60mm)、搅拌叶片固定螺母、搅拌棒(φ8×500mm)、固定支杆、十字夹

正转反转切换功能/定时器功能

程序设定/记录功能(操作系统:WindowsR8/8.1/10)
正转反转功能切换/定时器功能

无刷电机闭环控制反馈

直流无刷电机 50W (B类绝缘)

杠杆式卡盘

100W

搅拌机N(NEXT)

主机正⾯ 杠杆式卡盘 脚轮部

搅拌机N⽤座架
可堆叠⼋字型座架

※含⽀撑杆。
●结构坚固，2种⽀撑杆尺⼨可选。
●底座形状为⼋字型，收纳时可以堆叠存放。
●右前侧装有⽔平调节器，防⽌晃动。
●尾号带C的座架背部带脚轮，⽅便拖动。

编号 型号 尺寸(mm)

4-2455-01 ST600

4-2455-02 ST800

4-2455-03 ST600C

4-2455-04 ST800C

333×272×55

333×306×55

■规格●⽀撑杆尺⼨：ST600/φ16×600mm、
���������������������������������ST800/φ19×800mm
●材质：底座/铸铁(FC200/喷漆)、
���������������⽀杆/SUS304
●底座重量：约8kg

座架：特⻓
●右前侧装有⽔平调节器，防⽌晃动。●ST600C/ST800C后部带固定脚轮，便于移动。

搅拌机N：特⻓
●全新设计专⽤的直流⽆刷电机，实现体积⼩、⾼扭矩、低摩擦、低振动、
低噪⾳等优点。
●⾼精度转速精度、偏⼼率⼩、扭矩⾼。3种转速范围可选。⽪带驱动，适合
⻓时间⼯作。
●当电机过载、超⻓时间运⾏导致发热(电机温度超过130℃)，过热保护将
激活保护主机的功能。
●控制反馈系统在搅拌过程中不断响应负载变化，�制电机输�稳�转

速。

●��杠杆式�盘的�杆�可�开搅�轴并调节��。

    (�需额�配件)

●压敏式触摸屏搭载丰富的功能。⻓条型转速控制�，可像旋钮⼀样的简单
操作。⾯板显⽰正转/反转/转速/扭矩/计时器/模式状态等内容。
●带C型号的控制型可以（通过USB)连接PC,利⽤程序控制软件进⾏程�

设���过程记录等。

实验室耗材•仪器一站式服务商

百万商品，上千品牌 ⼤量现货，严守交期

价格合理，快捷配送 专业团队，⼀站式服务

⾼扭矩搅拌机
新⼀代NEWNEW1

2

液晶触摸屏

杠杆式卡盘

自由夹紧结构

搭载⾼辨识度TFT液晶彩⾊⾯板。压
敏式触控⾯板，可进⾏直观的设置，
即使佩戴⼿套也能轻松操作。

杠杆式卡盘结构设计，固定搅拌棒更
容易。⾃带安全保障功能，卡盘松懈
时机器⾃动停⽌转动。

悬臂式夹钳可以任意⻆度固定住主
机。
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