
时代 TIME®2110超声波测厚仪

功能特点：

 自动校对零点，可对系统误差进行修正；

 线性自动补偿，提高准确度；

 采用上、下调节键可对声速、厚度进行快速调整，可快速查询

厚度存储单元；

 耦合状态提示；

 存储十个厚度值，关机后数据不丢失；

 测声速功能：根据样块厚度直接测出其声速；

 可存储五种不同材料的声速。

标准配置：

 主机、5PФ10探头、4mm钢校标块，AA型碱性电池，耦合剂

可选附件：

 5PΦ10/90°、探头、SZ2.5P 探头、7PΦ6

产品概述：

 TIME®2110 超声波测厚仪测量厚度的原理与光波测量原理相似。探

头发射的超声波脉冲到达被测物体并在物体中传播，到达材料分界面

时被反射回探头，通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被

测材料的厚度。

产品用途：

 TIME®2110 超声波测厚仪采用超声波测量原理，适用于能使超声波

以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚

度的测量。此仪器可对各种板材和各种加工零件作精确测量，另

一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测，

监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可广泛应用于石油、

化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。

功能特点：

 具有公制和英制两种显示功能

 自动校对零点，可对系统误差进行修正

 线性自动补偿，在全范围内利用计算机软件对探头非线性误差进

行修正，以提高准确度。

 采用上、下调节键可对声速、厚度进行快速调整，可快速查询厚

度存储单元。



 耦合状态提示：提供耦合标志，通过观察其稳定状态可知耦合是

否正常。

 可存储十个厚度值，关机后数据不丢失，为高空及野外工作带来

方便。

 测声速功能：根据样块厚度直接测出其声速，避免了查表或换算

的麻烦。

 可存储五种不同材料的声速。

 低电压提示。

 自动关机：定时自动关机会帮您断电。

 全键膜密闭式操作----防油污，提高使用寿命。

视频介绍：

产品应用：

技术参数：

型号 TIME®2110

测量范围 0.75～300mm（钢、由探头确定）

显示分辨力/(mm) 0.1

声速调节范围/(m/s) 1000～9999

示值误差（钢）/(mm) ±(0.1+1%H) ,H 为被测物实际厚度

重复性/(mm) 0.1

示值稳定性/(mm) 0.1

显示 4位 LCD

曲面测量的示值误差（钢）/(mm)
Ф20mm×3.0mm,(5PФ10 探头，5PФ10/900 探头)， Ф15mm

×2.0mm(7PФ6 探头), 示值误差不超过±0.1。

声速测量/(m/s)
H≤20mm 时，测量误差不超过±1mm/H×100%； H＞20mm 时，

测量误差不超过±5%。

欠压指示
测厚仪开机后，当电池电压为 2.2V±0.2 V 时，屏幕显示

“BATT”。

操作时间 连续操作可达 250 小时

外形尺寸 124×68×27

重量 140g

5PФ10、

10/90°
测量范围（钢）/(mm) 1.2～225.0

7PФ6 测量范围（钢）/(mm) 0.75～60.0

SZ2.5P 测量范围（钢）/(mm) 3.0～300.0


