
F-TELON
耐强酸・强碱⼿套

HYPALON�(CSM)�GLOVE
氯磺化聚⼄烯

Chlorosulfonated Polyethylene

� � � � �该化学防护⼿套，可处理各种强腐蚀的强酸强碱，如氢氟
酸，王⽔，硝酸，硫酸，盐酸，苛性钠，氢氧化钾等化学品。
�������⽤于半导体⼯⼚，电镀⼚，溶剂⼚，玻璃⼚，电池⼚，苏打
⼚，化⼯⼚零件清洗，机器清洗（化学和饮料⼚等），研究设
施，实验室等。�其他使⽤强酸和碱的⼯作场所
�������不含RoHS标定的物质,符合ISO�14000标准。绿⾊环保，
安全放⼼。
※为了安全，当接触强酸和强碱时，请使⽤聚⼄烯内⼿套。

简
介

材
质 CSM�氯磺化聚⼄烯

chlorosulfonated�Polyethylene

NBR�丁腈橡胶
Nitrile�Butadiene�Rubber

Ø 超强耐酸耐碱性能,可耐受氢氟酸，王⽔，硝酸，硫酸，盐
酸，苛性钠和氢氧化钾等化学物质。

Ø CSM/NBR双层结构，具有不易撕裂和耐穿孔的优点。
Ø 特殊内村加⼯（植绒，磨砂等），防滑不易出汗。不同的厚

度和⻓度，适⽤不同场所,男⼥都能舒适穿戴。

特
⻓

规格表

耐药性表

化学物质 氢氟酸 王⽔ 盐酸 磷酸 硝酸 过氧化氢 硫酸 ⼄酸

浓度 35% 35% 35% 40% 62% 62% 95% 95%

注
意

事
项

使⽤之后:
清洗⼲净,并在阴凉处晾⼲。
※请在室温下晾⼲。
※如果加热并⼲燥，可能会因渗透的化学溶液的影响⽽加速⽼化。

保管注意
存放在通⻛良好的阴凉处，避免阳光直射。
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短款 ⻓款

加厚款 轻薄款

全⻓
掌宽

植绒衬⾥

袖⼝对
折宽度

磨砂衬⾥ 袖⼝翻卷



A

实⽤性适⽤表
渗透性试验

测试碱和酸的抗渗透性并评估渗透时间。�评估基于以下三个标准。

很难影响。测试时间：>�480（分钟） 有轻微影响。测试时间：>�120（分钟）

影响很严重。测试时间：≤120（分钟）

B
C



A

实⽤性适⽤表
肿胀测试

通过溶胀⽐评价有机溶剂，油和脂肪等。�根据以下选择标准分四个阶段进⾏评估。（� 60分钟的接触时间）

很难影响。膨胀率：=�0（％） 有轻微影响。膨胀率：≤10（％）

受到影响。膨胀率：≤20（％）

B
C 影响很严重。膨胀率：>�20（％）D
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