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前 言

感谢购置迷你电泳仪。本操作手册包含仪器功能和操作

过程等，为了确保正确使用仪器，在操作仪器前请仔细阅读
手册。请妥善保存手册，以便碰到问题时快速阅读。

开箱检查

用户第一次打开仪器包装箱时，请对照装箱单检查仪器

和配件，若发现仪器或配件错误、配件不齐或是不正常，请
与销售商或生产商联系。

序号 项目名称 型号规格 数量

1 主机 ASEP-100 1台

2
交流转换器 (AC220V

转AC110V)
1个

3 胶室A 1个

4 胶室B 1个

5 移胶板A 2个

6 移胶板B 4个

7 样品梳A 2个

8 样品梳B 2个

9 操作手册 1本

装箱单
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1 简介
迷你电泳仪在核酸分析方面有许多优势，是分子生物学

研究的主要工具，主要用于核酸的分离和检测。

首次使用本仪器前，请仔细阅读本操作手册。

1.1 仪器的成套性

主机 1台

电源线 1根

胶室A                                            1个

胶室B                                            1个

移胶板A                                         2个

移胶板B                                         4个

样品梳 A 2个

样品梳 B 2个

交流转换器 1个

操作手册 1本

5  维护与保养

电泳仪和转换变压器表面如有污迹，应用干净的湿布擦洗
表面。请勿用腐蚀性清洗剂清洗。清洗时务必拔去电源。

电泳盒清洗时，请先分离控制盒，电泳盒可以用清水或中
性清洗剂清洗。电泳盒底部有铂金丝，清洗时请注意保护
铂金丝。

6  故障分析与处理

故障现象 原因分析 处理方法

显示屏不亮

电源未接通

开关不良

控制器损坏

检查电源，重新插拔电
源

调换开关

与供应商或厂家联络

无电泳现象
电源开关未打开

无电源输出

打开电源

与供应商或厂家联络

电泳距离异常 输入电压不符 检查电源电压

显示“E1” 运行时打开盖子 请合上盖子

显示“E3” 无盖子，按运行键 盖好盖子

显示“E5” 电泳盒无溶液 请加入实验溶液

显示“E7” 负载功率超出 不适合本仪器实验

按键不起作用 薄膜开关损坏 与供应商或厂家联络

1

胶室、移胶板、梳子可以用清水或中性清洗剂清洗。



4.3.4 用移液器向胶体的样品孔内加入样品。 1.2 仪器构成

4.3.5 合上盖子，打开电源，显示屏亮。

按设置时间参数。

定时范围为1 min-99min。若想让仪
器持续工作，请将时间设置为“00”。

按 选择电压输出。选中时指示
灯亮。

短按 Stop/Run 一次，仪器开始计时，同时输出电压处的指示灯有
规律的闪烁。计时结束后，仪器蜂鸣报警3声，显示屏显示“Ed”，
按任意键返回。

指示灯

长按 Stop/Run 键1秒，停止运行，指示灯
停止闪烁。

4.3.6 运行结束后，关闭电源，打开盖子，取出移胶板。

时间设置

电压选择

控制盒

铂金丝

电泳盒

启动/停止

上盖

电源开关

熔断器电源输入插座

29



1.3.3   当网电压是AC220V时，需增加交流转换器，请按下图连接

主机和交流转换器。

4.3 电泳实验

4.3.1将已制好胶的移胶板按图示放入到电泳
盒中。

注：电泳盒要放置水平。

4.3.2将缓冲液到入电泳盒中，一般要求缓冲
液的液面高于胶体面3mm左右。缓冲液的需
求量是250 ml左右，最多不要超过300ml。

4.3.3 将控制盒插入电泳盒，在盖子没有盖好
前请不要打开电源开关。

1.3 安装说明

1.3.1 将电泳仪平稳地放置在水平的工作台上。
1.3.2按图示将电源线的8字形插口插入仪器后背的电源输入插口，将
电源线的另一端与电网连接，电网电压要求在AC100～120V范围内。

3

100-120V～

移胶板

电泳盒

8

200-240V～
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2 性能参数

型 号 ASEP-100

输入电源

主机输入： AC100-120V   1A

交流转换器：

输入AC220V，输出AC110V

输出电压 DC35V ， DC50V， DC100V

定时范围 0 ～ 99min

电泳盒规格 120mm×110mm×45mm（内尺寸）

缓冲液溶积 250ml-300ml

样品梳规格

3mm×1mm×22（齿宽x齿厚x齿数）

5.6mm×1mm×12（齿宽x齿厚x齿数）

3mm×1mm×18（齿宽x齿厚x齿数）

5.6mm×1mm×10（齿宽x齿厚x齿数）

胶室规格
110mm×60mm（2个）

54mm×60mm(4个）

移胶板规格
110mm×60mm 

54mmX60mm

熔断器 250V 1.5A

外形尺寸
W×D×H

190mm×130mm×55mm

净重 0.45 kg（不含交流转换器）

4

4.2.3 将胶体倒入胶室内，使胶体厚度
在4mm左右，每个胶室大致需要25ml

的胶体。

4.2.4 等胶体完全固化后，握住样品梳

的两端，慢慢拔出样品梳，胶体内的
孔穴应是规则的，无破损的。

4.2.5 将移胶板从胶室里取出，放入电
泳盒中。



3 安全警吿

5

4. 操作指南

4.1 操作按键功能

4.2 制作胶体
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触电警示！严禁用湿的手操作本仪器！

在操作本仪器前请认真阅读本操作手册，否则可能会造成
人身伤害。只有在如何安装使用电器设备方面受过培训的
合格的人员才能操作此仪器。

操作人员不要试图打开或维修仪器，这样做会使您失去保修
资格，也可能会受到电击。如需修理，由本公司负责维修。

本仪器应放在湿度低、灰尘少并远离水源和避免阳光及强光
源直射的地方，室内应通风良好，无腐蚀性气体或强磁场干
扰、远离暖气、火以及其他一切热源。不要将仪器放置在潮
湿或灰尘较多的地方。

电源开关在控制盒上面，按下” I “ ，即接通电源。
按下” O “ ，即断开电源。

停止工作时应关闭电源，长时间不使用本仪器时，拔下电源

插头，用软布或塑胶纸覆盖仪器以防止灰尘进入。

仪器在运行时，请不要将手指或其它物体插入电泳盒中。
在通电状态下，不允许将控制盒与电泳盒分离，这样会损
坏仪器。

Stop/Run----停止或运行程序。短按一次运行程序，长按1秒停止

运行。

----------选择输出电压。

 -----------设置时间参数。时间设置“00”，表示长时间工作。

4.2.1 将胶室水平放置在工作台，再

将移胶板放入胶室中，同时可以放置
2个移胶板。

注意：胶室和移胶板必须放置水平，
否则会导致胶体厚度不均匀。

移胶板

胶室

4.2.2 将样品梳按图示箭头方向固定
到胶室上。

样品梳


