
CC-5675-01�试剂瓶推⻋安装步骤CC-5675-01�试剂瓶推⻋安装步骤

410

8
4
0

9
5
0

805
885

3
2
0

7
5
3

8
6
3

尺⼨图：（mm)

包装清单
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⽶⻩⾊塑包管：800mm×9根

⽶⻩⾊塑包管：805mm×2根

⽶⻩⾊塑包管：735mm×2根

⽶⻩⾊塑包管：700mm×10根

⽶⻩⾊塑包管：305mm×9根

⽶⻩⾊塑包管：62mm×2根

⿊⾊三通连接件：16套

⿊⾊S型连接件：18套

※实际到货为散件

⿊⾊90°弯头连接件：2套

⿊⾊双通连接件：6套

⿊⾊脚轮：万向轮带刹×2
���������������������固定轮⽆刹×2
合⾦脚轮固定夹板：8套
脚轮固定螺丝：8套
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※注意：安装⼯具请⾃备。
5mm�L型内六⻆×1把
活动扳⼿或14mm扳⼿×1把
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安装步骤

Step1:先组装底部，将前后⽀杆⽴起。 Step2:组装上中下⽀撑架。

Step3:安装中间撑杆。Step4:安装脚轮。

Step5:安装扶⼿。
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完成图

亚速旺(上海)商贸有限公司
http://www.asonline.cn
TEL:021-5403-3266 FAX:021-5403-6091
Mail:information@mail.as-1.cn QQ:800050617
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